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VorteIle 

•  durch den geteilten Kopf, passt sich 

das Wintersportgerät unabhängig der 

einlegeposition besser an, somit 

können z.B. gewölbte Snowboards 

besser bearbeitet werden

•  Vorheizung des Wintersportgeräts mit 

Infrarotlampe

•  Beladung mit Schwenktechnologie zur  

Vermeidung von Stillstandzeiten

•  aufschmelzgeschwindigkeit, material-

zufuhr und Komprimierungsdruck 

stufenlos regelbar

•  Belagsschonende Schmelz-

temperaturen

•  Integrierter rauchabzug mit Ventilator

•  positives aufschmelzen für beste 

reparaturergebnisse

•  4-fache drahtzufuhr

•  einfache Bedienung über touch panel

•  Wählbare programme für Ski und 

Board  erlauben eine einfache

 Bearbeitung

optIon

•  Kompressor

p-tex SpeedmaSter I I
BelagaufSchmelzautomat mIt hoher leIStung

technISche daten p-tex SpeedmaSter II

Leistung: 8.3 kW

Spannung: 3 x 400 Volt, Sonderspannung über trafo

Absicherung: 3 x 16 a

Druckluft: 6 bar, 50 l/min

Gesamtgewicht: 480 kg
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aBmeSSungen p-tex SpeedmaSter II

für die Belagreparatur von Ski und Snow-

boards, die in einem arbeitsgang und ohne 

Schablonen fertig auf geschmolzen werden 

können. 

der p-tex SpeedmaSter ist die leistungs-

fähige lösung, mit der bei geringem 

materialverbrauch ein optimales aufschmelz-

ergebnis erzielt wird. 

die ausbringung von > 60 paar Ski wird 

durch ein geniales Beladungssystem und die 

Vermeidung von leerzeiten im ablauf 

erreicht.


