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VoRteile

•	   Positives Aufschmelzen für beste 

Reparaturergebnisse

•	   Stufenlos regulierbare Vorschub

geschwindigkeit

•	   Stufenlos einstellbare Drahtzufuhr, 

dadurch leicht dosierbare Beschich

tungs menge 

•	   Stufenlos regulierbarer Anpressdruck 

bis 60 kg

•	  Belagschonende Schmelz    

 tem peraturen

•	   integrierter Rauchabzug mit Ventilator

•	   5 mm Ptex Schweissdraht

•	   Für alle Ski inklusive telemark, 

Breit und CarvingSki sowie 

 Snowboards geeignet

oPtion 

•	  Automatische entladung

•	  Kompressor

Für eine kostengünstige Belag reparatur von 

Ski und Snowboards in kleineren Service

betrieben. Die MRS ist handlich und 

platzsparend, da bei nichtgebrauch die 

Ausleger aufgeklappt werden können.

Aufgiessgeschwindigkeit, Materialzufuhr 

und  Komprimierungsdruck sind stufenlos 

regulierbar. 

Die MRS besitzt  zusätzlich eine Carving

Funktion.

teCHniSCHe DAten MRS 180

Leistung: 2.7 kW

Spannung: 1 x 230 Volt

Stromaufnahme: 12 A

Absicherung: 16 A

Druckluft: 6 bar, 20 l/min

Gesamtgewicht: 195 kg

MRS 180
DeR PlAtzSPARenDe BelAgAuFSCHMelzAutoMAt  
Mit 180 MM BReiteM SCHMelzKoPF
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ABMeSSungen MRS 180


