
•  serienmässig vorhanden −  nicht vorhanden

AUSFÜHRUNGEN RACE WAXER RACE WAXER MOBILE

2 Lampen ohne Thermocontrol optional optional

2 Lampen mit Thermocontrol optional optional

1 Lampen mit Thermocontrol optional optional

Wandmontage • −

Standard Standfuß optional −

MOBILE Gestell − •

Transportkoffer MOBILE − optional
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RACE WAXER /  RACE WAXER MOBILE
DIE InfRAROt-WAChstEChnOLOgIE 
füR höChstE  AnfORDERungEn 

Diese rennsporterprobte Wachsmethode wurde speziell für 

bessere und dauerhafte gleiteigenschaften  entwickelt. 

In diesem besonderen Verfahren wird der Belag sowie das 

manuell aufgetragene Wachs durch eine doppelte Infrarot-

heizung berührungslos und gleichmäßig erwärmt und kann 

dann durch weitere, wählbare heizdurchläufe in den Belag 

einwirken. 

Der MOntAnA RACE WAXER mit thermocontrol ermöglicht 

bis zu 90 Prozent Wachsersparnis gegenüber herkömmlichen 

Rennwachsen bei gleichzeitig  geringerem Arbeitsaufwand.

Mit dem kompakten MOntAnA RACE WAXER MOBILE 

kommt die Infrarot-Wachstechnologie ortsunabhängig zum 

Einsatz, z.B. kann das gerät so zu  Wettkämpfen mit-

genommen werden.

Vorteile von Thermocontrol:

• Keine Beschädigung der Beläge durch überhitzung

•  Vorwählbare temperatur, angepasst an das  

ver wendete Wachs

• Kompensiert farbbedingte temperatur unterschiede

• Kontrolliertes Langzeitwachsen

VORtEILE

•  schonendes Wachsen für höchste  Anforderungen 

•  gleichmäßige Wachsaufnahme mit  tiefenwirkung 

•  Verbesserte und dauerhafte gleiteigenschaften 

•  Verarbeitung aller handelsüblichen  Wachstypen

•  heizleistung kann durch Wahl von ein oder zwei 

IR-strahlern definiert werden 

•  Exakte Definition der heizstrecke durch schnelle 

Markierung per Magnet 

•  Der RACE WAXER wird als standardmodell  

für die Wandmontage ausgeliefert 

tEChnIsChE DAtEn RACE WAXER RACE WAXER MOBILE

Leistung: 3,2 kW

Spannung: 230 Volt / 50/60 hz

Absicherung: 16 A

Gewicht Laufschiene: 23,5 kg –

Gewicht Standfuß: 30,2 kg –

Gewicht Laufschiene + Standfuß: – 21 kg

Gewicht 1 Lampe: 8,2 kg

Gewicht 2 Lampen: 9,2 kg

Gewicht Transportkoffer MOBILE: – 40 kg

Länge x Tiefe x Höhe (inkl. Gestell): 2.500 x 744 x 1.240 mm

Länge x Höhe (Laufschiene): 2.500 x 210 mm


