
SKIDRILLER

LA PREMIÈRE PERCEUSE DE BUREAU AU MONDE QUI 

REMPLACE TOUS LES GABARITS DE FIXATION

UNE NOUVELLE ÈRE



SKIDRILLER PAR NO MORE BOOTS
LA PREMIÈRE PERCEUSE DE BUREAU AU MONDE À REMPLACER TOUS LES GABARITS DE RELIURE.

Le processus de perçage traditionnel
Les ateliers de service de ski modernes sont confrontés à des exigences 

croissantes : nouveaux modèles de fixations, géométries de ski différentes 

et espace limité. Les gabarits de fixation manuels, les réglages fastidieux 

et les sources d'erreurs potentielles font encore partie du quotidien de 

nombreux ateliers.

La solution : SKIDRILLER®
Le résultat d'années de développement, de tests approfondis sur le terrain et de 

milliers de perçages : le SKIDRILLER®. La combinaison intelligente de logiciels et 

de matériel informatique établit une nouvelle norme numérique dans le domaine 

du perçage des skis. Les positions sont définies avec précision, les processus sont 

reproductibles et les flux de travail sont mis en œuvre de manière efficace.

LE SYSTÈME NUMÉRIQUE POUR UN PERÇAGE PRÉCIS DES SKIS

Simplicité
Facile à apprendre et simple à utiliser

Flux de travail optimisés
Travail plus efficace, temps de forage réduits, conception peu encombrante

Qualité
Haute précision et perçages parfaits



LES TROIS AVANTAGES PRINCIPAUX
CONÇU POUR UNE SIMPLICITÉ MAXIMALE ET UNE PRÉCISION OPTIMALE.

Simplicité
Pas de modèles contraignants, pas d'ajustements 

manuels. Le SKIDRILLER vous guide pas à pas tout au 

long du processus de forage et simplifie les flux de travail 

quotidiens.

Qualité
Perçages précis, résultats reproductibles et qualité de 

traitement élevée et constante, quels que soient le type 

de fixation, le modèle de ski ou l'opérateur.

Flux de travail optimisés
Plus d'efficacité dans un espace réduit. Le SKIDRILLER 

réduit le temps, l'espace nécessaire et la complexité des 

opérations quotidiennes dans l'atelier.

Dimensions et poids

Largeur 950 mm

Hauteur 350 mm

Profondeur 414 mm

Poids net 55 kg

Composants

Porte-foret ER11

Forets Ø 3,5 mm bis Ø 4,1 mm

Ecran Android - Tablet

Alimentation électrique

Bloc d'alimentation External DC power supply

Tension d'entrée DC 24 V

Entréee d'alimenta-
tion électrique

85–264 VAC, 47/63 Hz
230 VAC, 50 Hz / 1,5 A

Sortie d'alimentation 
électrique

24 V – 11,67 A

LE SYSTÈME NUMÉRIQUE POUR UN PERÇAGE PRÉCIS DES SKIS UNE NOUVELLE NORME EN MATIÈRE DE PERÇAGE DE SKIS

Simplicité
Facile à apprendre et simple à utiliser




